
Profondeur de la nappe phréatique
en période de très hautes eaux

Etat des connaissances : décembre 2010



Saint-Vaast-la-Hougue
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Débordements de nappe observés

0 à 1 m : risque d'inondation des réseaux et sous-sols

de 1 m à 2.5 m :  risque d'inondation des sous-sols

2.5 m à 5 m : risque pour les infrastructures profondes

5 m : pas de risque a priori

Profondeur de l'eau et nature du risque
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Débordements de nappe calculés par modélisation
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des zones inondables
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Saint-Vaast-la-Hougue
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Kilomètres

Il est fortement conseillé de se reporter à la notice
avant l'interprétation de cette carte

Situation soumise à l'entretien
et l'efficacité des ouvrages

Etat de la connaissance au 

Code INSEE 50562

Feuille 1 sur 1

Limite d'étude

Zone inondable

Zone alluviale à risque mal identifié

Zone inondable bénéficiant d'une protection
particulière (Polders notamment)



Atlas régional des Zones
sous le Niveau Marin

19/01/2011



SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
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Il est fortement conseillé de se reporter à la notice
avant l'interprétation de cette carte

Etat de la connaissance au 

Code INSEE 50562

Feuille 1 sur 1

Limite de commune

19/01/2011

Zone située moins d'un mètre
au dessus du niveau marin centennal

Zone située plus d'un mètre
au dessous du niveau marin centennal

Zone située au dessous
du niveau marin centennal

Cote de référence : 4.25 m IGN 69

Zone de 100 m derrière un ouvrage
ou un cordon dunaire jouant un rôle
de protection contre les submersions
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